
TEXTILE WALLCOVERING



SERENA



Technical Specifiactions		                  Technische Specificaties - Spécifications Techniques - Technische Daten

Width
Breedte / Largeur / Breite

68 cm

Rolls
Rollengte / Rouleaux / Rollenlänge

50 m

Available cut to size
Op maat gesneden / Livrable à la coupe / Meterware

Backing
Rug / Support / Rückseite

Adhesive
Lijm / Colle / Kleber

Peelable
Stripbaar / Arrachable / Spaltbar

Light resistant
Lichtechtheid / Solide à la lumière / Lichtechtheit

Teflon®

Fire resistant
Brandklasse / Classement au feu / Brandklasse

Release of formaldehyde:		  passed
Release of heavy metals:		  passed
Release of vinyl chloride monomer: 		 passed

Tolerances				                   Toleranties  - Tolérances - Toleranzen

Slanted weave construction:		  1%			   Width:	 ± 2cm			   Maximum 3 partitions per roll

Afwijking motief:		  1%			   Breedte:	 ± 2cm			   Maximum 3 afsnijdingen per rol

Décalage du motif:		  1%			   Largeur:	 ± 2cm			   Maximum 3 coupes par rouleau

Schussgeradigkeit genau auf:	 1%			   Breite	 ± 2cm			   Höchstens 3 Abschnitte pro Rolle

Reference				                    Referentie - Référence - Referenz

Composition						      Total Weight				    Match
Compositie / Composition /				    Totaalgewicht / Poids total		  Patroon / Raccord / 
Zusammensetzung	 				    Gesamtgewicht			   Ansatz

100% PES						      ± 340 g/m2				    ± 63 cm
the reference with a *
70% PES - 30% VISC					     ± 370 g/m2				    ± 63 cm

SERENA

EN 15102

TEXTILE WALLCOVERINGS on nonwoven backing
TEXTIEL MUURBEKLEDING met nonwoven rug

REVETEMENT MURAL TEXTILE sur intissé
TEXTILTAPETEN mit Vliesrückseite

nonwoven				    40% VIS - 60% PES
				    ±  90 g/m2	

MIN 5				    ISO 105 B02

C, s2-d0



316001 Serena Mink* 316002 Serena Swan 316003 Serena Amber

TEXTILE WALLCOVERINGS on nonwoven backing
TEXTIEL MUURBEKLEDING met nonwoven rug

REVETEMENT MURAL TEXTILE sur intissé
TEXTILTAPETEN mit Vliesrückseite

Colors		                  Kleuren - Couleurs - Farben

SERENA

316004 Serena Snow 316005 Serena Frost 316006 Serena Blossom*



316007 Serena Mandarin*

TEXTILE WALLCOVERINGS on nonwoven backing
TEXTIEL MUURBEKLEDING met nonwoven rug

REVETEMENT MURAL TEXTILE sur intissé
TEXTILTAPETEN mit Vliesrückseite

Colors		                  Kleuren - Couleurs - Farben

SERENA



180 cmrs - Sarben

68 cmben

Match: 63 cmen

TEXTILE WALLCOVERINGS on nonwoven backing
TEXTIEL MUURBEKLEDING met nonwoven rug

REVETEMENT MURAL TEXTILE sur intissé
TEXTILTAPETEN mit Vliesrückseite

Match			                   Patroon - Raccord - Ansatz

SERENA



CHAMBORD



Width
Breedte / Largeur / Breite

88 cm

Rolls
Rollengte / Rouleaux / Rollenlänge

50 m

Available cut to size
Op maat gesneden / Livrable à la coupe / Meterware

Backing
Rug / Support / Rückseite

Adhesive
Lijm / Colle / Kleber

Peelable
Stripbaar / Arrachable / Spaltbar

Light resistant
Lichtechtheid / Solide à la lumière / Lichtechtheit

Teflon®

Fire resistant
Brandklasse / Classement au feu / Brandklasse

Release of formaldehyde:		  passed
Release of heavy metals:		  passed
Release of vinyl chloride monomer: 		 passed

Tolerances				                   Toleranties  - Tolérances - Toleranzen

Slanted weave construction:		  1%			   Width:	 ± 2cm			   Maximum 3 partitions per roll

Afwijking motief:		  1%			   Breedte:	 ± 2cm			   Maximum 3 afsnijdingen per rol

Décalage du motif:		  1%			   Largeur:	 ± 2cm			   Maximum 3 coupes par rouleau

Schussgeradigkeit genau auf:	 1%			   Breite	 ± 2cm			   Höchstens 3 Abschnitte pro Rolle

Reference				                    Referentie - Référence - Referenz

Composition						      Total Weight				    Match
Compositie / Composition /				    Totaalgewicht / Poids total		  Patroon / Raccord / 
Zusammensetzung	 				    Gesamtgewicht			   Ansatz

80% PES + 20% VISC					     ± 405 g/m2				    ± 28 cm

EN 15102

TEXTILE WALLCOVERINGS on nonwoven backing
TEXTIEL MUURBEKLEDING met nonwoven rug

REVETEMENT MURAL TEXTILE sur intissé
TEXTILTAPETEN mit Vliesrückseite

Technical Specifiactions		                  Technische Specificaties - Spécifications Techniques - Technische Daten

CHAMBORD

nonwoven				    40% VIS - 60% PES
				    ±  90 g/m2	

MIN 5				    ISO 105 B02

C, s2-d0



316008 Chambord Cream 316009 Chambord Chamapgne 316010 Chambord Peach

316011 Chambord Powder 316012 Chambord Linnen

TEXTILE WALLCOVERINGS on nonwoven backing
TEXTIEL MUURBEKLEDING met nonwoven rug

REVETEMENT MURAL TEXTILE sur intissé
TEXTILTAPETEN mit Vliesrückseite

Colors		                  Kleuren - Couleurs - Farben

CHAMBORD

316013 Chambord Caramel



316014 Chambord Gold	 316015 Chambord Brandy

TEXTILE WALLCOVERINGS on nonwoven backing
TEXTIEL MUURBEKLEDING met nonwoven rug

REVETEMENT MURAL TEXTILE sur intissé
TEXTILTAPETEN mit Vliesrückseite

Colors		                  Kleuren - Couleurs - Farben

CHAMBORD



180 cmrs - Sarben

88 cmben

TEXTILE WALLCOVERINGS on nonwoven backing
TEXTIEL MUURBEKLEDING met nonwoven rug

REVETEMENT MURAL TEXTILE sur intissé
TEXTILTAPETEN mit Vliesrückseite

Match			                   Patroon - Raccord - Ansatz

CHAMBORD

Match: 28 cm



BACCARA



Technical Specifications		                  Technische Specificaties - Spécifications Techniques - Technische Daten

Width
Breedte / Largeur / Breite

88 cm

Rolls
Rollengte / Rouleaux / Rollenlänge

50 m

Available cut to size
Op maat gesneden / Livrable à la coupe / Meterware

Backing
Rug / Support / Rückseite

Adhesive
Lijm / Colle / Kleber

Peelable
Stripbaar / Arrachable / Spaltbar

Light resistant
Lichtechtheid / Solide à la lumière / Lichtechtheit

Teflon®

Fire resistant
Brandklasse / Classement au feu / Brandklasse

Release of formaldehyde:		  passed
Release of heavy metals:		  passed
Release of vinyl chloride monomer: 		 passed

Tolerances				                   Toleranties  - Tolérances - Toleranzen

Slanted weave construction:		  1%			   Width:	 ± 2cm			   Maximum 3 partitions per roll

Afwijking motief:		  1%			   Breedte:	 ± 2cm			   Maximum 3 afsnijdingen per rol

Décalage du motif:		  1%			   Largeur:	 ± 2cm			   Maximum 3 coupes par rouleau

Schussgeradigkeit genau auf:	 1%			   Breite	 ± 2cm			   Höchstens 3 Abschnitte pro Rolle

Reference				                    Referentie - Référence - Referenz

Composition						      Total Weight				    Match
Compositie / Composition /				    Totaalgewicht / Poids total		  Patroon / Raccord / 
Zusammensetzung	 				    Gesamtgewicht			   Ansatz

80% PES + 20% VISC					     ± 405 g/m2				    ± 56 cm

BACCARA

EN 15102

TEXTILE WALLCOVERINGS on nonwoven backing
TEXTIEL MUURBEKLEDING met nonwoven rug

REVETEMENT MURAL TEXTILE sur intissé
TEXTILTAPETEN mit Vliesrückseite

nonwoven				    40% VIS - 60% PES
				    ±  90 g/m2	

MIN 5				    ISO 105 B02

C, s2-d0



316016 Baccara Cream	 316017 Baccara Caramel 316018 Baccara Brandy

316019 Baccara Auburn

TEXTILE WALLCOVERINGS on nonwoven backing
TEXTIEL MUURBEKLEDING met nonwoven rug

REVETEMENT MURAL TEXTILE sur intissé
TEXTILTAPETEN mit Vliesrückseite

Colors		                  Kleuren - Couleurs - Farben

BACCARA

316020 Baccara Ink 316021 Baccara Ice



180 cmrs - Sarben

88 cmben

TEXTILE WALLCOVERINGS on nonwoven backing
TEXTIEL MUURBEKLEDING met nonwoven rug

REVETEMENT MURAL TEXTILE sur intissé
TEXTILTAPETEN mit Vliesrückseite

Match			                   Patroon - Raccord - Ansatz

BACCARA

Repeat: 56 cm



COLETTE



Technical Specifications		                  Technische Specificaties - Spécifications Techniques - Technische Daten

Width
Breedte / Largeur / Breite

88 cm

Rolls
Rollengte / Rouleaux / Rollenlänge

50 m

Available cut to size
Op maat gesneden / Livrable à la coupe / Meterware

Backing
Rug / Support / Rückseite

Adhesive
Lijm / Colle / Kleber

Peelable
Stripbaar / Arrachable / Spaltbar

Light resistant
Lichtechtheid / Solide à la lumière / Lichtechtheit 

Teflon®

Fire resistant
Brandklasse / Classement au feu / Brandklasse

Release of formaldehyde:		  passed
Release of heavy metals:		  passed
Release of vinyl chloride monomer: 		 passed

Tolerances				                   Toleranties  - Tolérances - Toleranzen

Slanted weave construction:		  1%			   Width:	 ± 2cm			   Maximum 3 partitions per roll

Afwijking motief:		  1%			   Breedte:	 ± 2cm			   Maximum 3 afsnijdingen per rol

Décalage du motif:		  1%			   Largeur:	 ± 2cm			   Maximum 3 coupes par rouleau

Schussgeradigkeit genau auf:	 1%			   Breite	 ± 2cm			   Höchstens 3 Abschnitte pro Rolle

Reference				                    Referentie - Référence - Referenz

Composition						      Total Weight				    Match
Compositie / Composition /				    Totaalgewicht / Poids total		  Patroon / Raccord / 
Zusammensetzung	 				    Gesamtgewicht			   Ansatz

80% PES + 20% VISC					     ± 405 g/m2				     12 cm

COLETTE

EN 15102

TEXTILE WALLCOVERINGS on nonwoven backing
TEXTIEL MUURBEKLEDING met nonwoven rug

REVETEMENT MURAL TEXTILE sur intissé
TEXTILTAPETEN mit Vliesrückseite

nonwoven				    40% VIS - 60% PES
				    ±  90 g/m2	

MIN 5				    ISO 105 B02

C, s2-d0



316022 Colette Cream 316023 Colette Caramel 316024 Colette Powder

316025 Colette Linnen

TEXTILE WALLCOVERINGS on nonwoven backing
TEXTIEL MUURBEKLEDING met nonwoven rug

REVETEMENT MURAL TEXTILE sur intissé
TEXTILTAPETEN mit Vliesrückseite

Colors		                  Kleuren - Couleurs - Farben

COLETTE



180 cmrs - Sarben

88 cmben

TEXTILE WALLCOVERINGS on nonwoven backing
TEXTIEL MUURBEKLEDING met nonwoven rug

REVETEMENT MURAL TEXTILE sur intissé
TEXTILTAPETEN mit Vliesrückseite

Match			                   Patroon - Raccord - Ansatz

COLETTE

Match: 12 cm



MASSIMO



Technical Specifications		                  Technische Specificaties - Spécifications Techniques - Technische Daten

Width
Breedte / Largeur / Breite

68 cm

Rolls
Rollengte / Rouleaux / Rollenlänge

50 m

Available cut to size
Op maat gesneden / Livrable à la coupe / Meterware

Backing
Rug / Support / Rückseite

Adhesive
Lijm / Colle / Kleber

Peelable
Stripbaar / Arrachable / Spaltbar

Light resistant
Lichtechtheid / Solide à la lumière / Lichtechtheit 

Teflon®

Fire resistant
Brandklasse / Classement au feu / Brandklasse

Release of formaldehyde:		  passed
Release of heavy metals:		  passed
Release of vinyl chloride monomer: 		 passed

Tolerances				                   Toleranties  - Tolérances - Toleranzen

Slanted weave construction:		  1%			   Width:	 ± 2cm			   Maximum 3 partitions per roll

Afwijking motief:		  1%			   Breedte:	 ± 2cm			   Maximum 3 afsnijdingen per rol

Décalage du motif:		  1%			   Largeur:	 ± 2cm			   Maximum 3 coupes par rouleau

Schussgeradigkeit genau auf:	 1%			   Breite	 ± 2cm			   Höchstens 3 Abschnitte pro Rolle

Reference				                    Referentie - Référence - Referenz

Composition						      Total Weight				    Match
Compositie / Composition /				    Totaalgewicht / Poids total		  Patroon / Raccord / 
Zusammensetzung	 				    Gesamtgewicht			   Ansatz

70% PES +30% VISC					     ± 370 g/m2				    ± 75 cm

MASSIMO

EN 15102

TEXTILE WALLCOVERINGS on nonwoven backing
TEXTIEL MUURBEKLEDING met nonwoven rug

REVETEMENT MURAL TEXTILE sur intissé
TEXTILTAPETEN mit Vliesrückseite

nonwoven				    40% VIS - 60% PES
				    ±  90 g/m2	

MIN 5				    ISO 105 B02

C, s2-d0



316026 Massimo Caramel 316027 Massimo Frost 316028 Massimo Snow

316029 Massimo Mink

TEXTILE WALLCOVERINGS on nonwoven backing
TEXTIEL MUURBEKLEDING met nonwoven rug

REVETEMENT MURAL TEXTILE sur intissé
TEXTILTAPETEN mit Vliesrückseite

Colors		                  Kleuren - Couleurs - Farben

MASSIMO

316030 Massimo Oyster 316031 Massimo Coral



180 cmrs - Sarben

68 cmben

TEXTILE WALLCOVERINGS on nonwoven backing
TEXTIEL MUURBEKLEDING met nonwoven rug

REVETEMENT MURAL TEXTILE sur intissé
TEXTILTAPETEN mit Vliesrückseite

Match			                   Patroon - Raccord - Ansatz

MASSIMO

Match: 75 cm



BLOIS



Technical Specifications		                  Technische Specificaties - Spécifications Techniques - Technische Daten

Width
Breedte / Largeur / Breite

88 cm

Rolls
Rollengte / Rouleaux / Rollenlänge

50 m

Available cut to size
Op maat gesneden / Livrable à la coupe / Meterware

Backing
Rug / Support / Rückseite

Adhesive
Lijm / Colle / Kleber

Peelable
Stripbaar / Arrachable / Spaltbar

Light resistant
Lichtechtheid / Solide à la lumière / Lichtechtheit 

Teflon®

Fire resistant
Brandklasse / Classement au feu / Brandklasse

Release of formaldehyde:		  passed
Release of heavy metals:		  passed
Release of vinyl chloride monomer: 		 passed

Tolerances				                   Toleranties  - Tolérances - Toleranzen

Slanted weave construction:		  1%			   Width:	 ± 2cm			   Partitions per roll:		  max 3

Afwijking motief:		  1%			   Breedte:	 ± 2cm			   Maximum 3 afsnijdingen per rol

Décalage du motif:		  1%			   Largeur:	 ± 2cm			   Maximum 3 coupes par rouleau

Schussgeradigkeit genau auf:	 1%			   Breite	 ± 2cm			   Höchstens 3 Abschnitte pro Rolle

Reference				                    Referentie - Référence - Referenz

Composition						      Total Weight				    Match
Compositie / Composition /				    Totaalgewicht / Poids total		  Patroon / Raccord / 
Zusammensetzung	 				    Gesamtgewicht			   Ansatz

80% PES + 20% VISC					     ± 405 g/m2				     ± 40 cm

BLOIS

EN 15102

TEXTILE WALLCOVERINGS on nonwoven backing
TEXTIEL MUURBEKLEDING met nonwoven rug

REVETEMENT MURAL TEXTILE sur intissé
TEXTILTAPETEN mit Vliesrückseite

nonwoven				    40% VIS - 60% PES
				    ±  90 g/m2	

MIN 5				    ISO 105 B02

C, s2-d0



316032 Blois Powder 316033 Blois Blush 316034 Blois Cream 

316035 Blois Caramel

TEXTILE WALLCOVERINGS on nonwoven backing
TEXTIEL MUURBEKLEDING met nonwoven rug

REVETEMENT MURAL TEXTILE sur intissé
TEXTILTAPETEN mit Vliesrückseite

Colors		                  Kleuren - Couleurs - Farben

BLOIS



180 cmrs - Sarben

88 cmben

TEXTILE WALLCOVERINGS on nonwoven backing
TEXTIEL MUURBEKLEDING met nonwoven rug

REVETEMENT MURAL TEXTILE sur intissé
TEXTILTAPETEN mit Vliesrückseite

Match			                   Patroon - Raccord - Ansatz

BLOIS

Match: 40 cm



Calcutta N.V.
Schoolstraat 21
9940 Sleidinge
Belgium

Tel. +32 (0)9 357 37  95
Fax. +32 (0)9 357 68 13

sales@calcutta.be
www.calcutta.be


